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Felaktigt åtdragningsmoment för bult orsakade stort 
massaläckage 

Tusentals kubikmeter massa har läckt ut från ett 10 000 m3 massatorn efter att bultarna 
som höll fast en av tornets omrörare släppte och tillät massa att rinna ut. Massatornet 
är från mitten av 1990-talet. Omrörarna var installerade i tornets sida med 
genomgående bult med och säkrad med en svetslåst mutter på insidan av tornet. 
Bultarna gick av på grund av att de hade sträckts på grund av att ett alltför högt 
åtdragningsmoment vid återmontage av omröraren.  
 
Skadegruppen vill göra er uppmärksamma på att vikten av att korrekt 
åtdragningsmoment används. Vid av och på-luckning är det inte ovanligt att bult 
överbelastas om inte momentnyckel används.   
 
Om man vill kontrollera att befintliga bultar ej har överbelastats är ultraljudsprovning 
en enkel och träffsäker metod för att hitta brottytor i bult. 
 
Skadegruppen rekommenderar att: 

 Vara uppmärksamma på att rekommenderat moment ändras vid byte av 
hållfasthetsklass eller bultmaterial. 

 Använda momentdragare/momentnyckel eller annan metod för att säkerställa 
att korrekt åtdragningsmoment används vid montage.   

 Montage görs enligt leverantörens rekommenderade moment och att 
informationen är enkelt tillgänglig för den som utför arbetet. 

 
 
  
 


