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Läckande tätningsvatten orsakade galvanisk 
spänningskorrosion i basningskärl 

Rent vatten, t ex läckande tätningsvatten, kan tyckas vara ett harmlöst media inom 
fiberlinjen där farliga och korrosiva media återfinns i nästan varje processteg. Men 
tyvärr är läckande tätningsvatten en vanligt förekommande orsak till allvarliga 
korrosionsskador.  
 
Ett exempel är en de sprickor i ett basningskärl som uppstod på grund av läckande 
tätningsvatten från en lågtryckskik (se skada 2024-05). Tätningsvattnet har runnit in 
under isoleringen på utsidan av basningskärlets mantel där merparten av vattnet har 
avdunstat. Allt vatten innehåller en mycket låg halt av salt och som stannar kvar på 
manteln vid avdunstning och över tid ökar salthalten så mycket att spänningskorrosion 
initieras och accelererar. I detta fall upptäcktes mängder av sprickor och ett 1 m brett 
område fick bytas ut, 
 
Skadegruppen vill göra er uppmärksamma på risken med utvändigt läckage där det är 
varmt och vätska avdunstar. Även det som uppfattas som rent t ex tätningsvatten kan 
innebär en risk då korrosiva ämnen (salt) anrikas när vatten avdunstar.   
 
 
 


